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Technische Daten

MafBe und Gewichte

Verpackung

Maschine

.
.......................................

Arbeitshohe

-------------------------------------

Platzbedarf fiur Bedienung und Wartung

-----------

Elektrische Daten

AnschluB

----------------------------------------

AnschluBleistung

--------------------------------

AuBenabsicherung

--------------------------------

Anschliisse

------------------------------------------

Abluft

-----------------------------------------
.

Zuluft-/Abluftdaten

-----------

Zuluftbedarf

--------------

Abluftmenge
gkeit im Abluftrohr

oooooooooooooo

Strémqeschwindi

Ablufttemperatur be! 2 x 2000 W Brennerleistung..

oldlirieu py cdiinscariier

Lange 2100 mm
Breite 1260 mm
HOhe 2210 mm
Gewicht 997 kg
Tiefe 1830 mm
Breite 1060 mm
Hohe 2000 mm
Gewicht €680 kg
1100 mm

Tiefe 2500 mm
Breite 3200 mm
Flache 9 m?
3~/ N / PE
3x380V/50Hz/30A
12 kW

3 x 35 A, trage
Kein Anschluf};

Zuluft aus Um-
gebung (Option:
Anschlufiflansch
fur AuBenluft,
NW 200.

Luftaustritts-
offnung: NW 160

300 / 600 m3/h
(Temp.: < 22°C)
aus Umgebung,
Nebenraum oder
von aufien.

300 / 600 m3/h
4 m/'s / 8 m/s

55°
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Fortsetzung

ZUSAmMMEeNSELZUNG .ttt vt ittt innetrrereessonnnnnnnes Geringfiigig
ozonhaltig. Ab-
luft daher 1ins
Freie fihren!

Bestrahlungsdaten

Bestrahlungsflidche ........ciiiiiiiiiennnnns veess 762 mm x 610 mm

Max. UV-Leistung bei 5000 Watt ............con 16 mW/cm?

Maximale Plattenformate ........ciiiiveeeiecnons 760 mm x 620 mm
max. 6mm stark.

Gerduschpegel .......iiiiiieiieneecnncoisrannnns max. 72 dB(A)
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