Operating Instructions
Bedienungsanleitung

Manuel de Service

RISTON

Photopolymer Dry Film Resist
Fotopolymer Trockenfilmresist
Film sec photopolymeére
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VACREL,

Dry Film Solder Mask.
Trockenfilm-L6tstopmaske
Masque de Soudure a Film Sec
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~ PC-130 PRINTER

ab Seriennummer 625
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Technische Daten

MaBe und Gewichte

VO PAGKUNG t vttt vttt st tnvenssonsoasasononnaenssss Lange 2100 mm
Breite 1260 mm
Héhe 2210 mm
Gewicht 997 kg

Maschine ittt ittt e e et e e e Tiefe 1830 mm
Breite 1060 mm
Hohe 2000 mm
Gewicht 680 kg

ArbeitshOhe ... it ittt et ettt ettt et aaaaaaaanas 1100 mm
! Platzbedarf fiir Bedienung und Wartung ........... Tiefe 2500 mm
Breite 3200 mm
Fl&dche 9 m?

Elektrische Daten

ANSCHIUB ot ittt ittt s ettt seorarennssonascsonsesas 3-/ N / PE
3x380V/50H=z/30A

AnschluBleistung ... ..ottt riietsrarsansas 12 kW

AuBenabsicCherung . ......cooiiiienntintneennennn. 3 x 35 A, tréage

Anschliisse

R L s 2 AT R I Kein AnschluB;

Zuluft aus Um-

a) gebung (Option:
Anschluf3flansch

fiir AuBenluft,

NwW 200.
.............................. Luftaustritts-
t P A I
Abluf Sffnung: NW 160
Zuluft-/Abluftdaten
QATE ooevevrrreee i nan ceedeen . e vvaee.. 300 / 600 m2/h
Zuluftbe (Temp.: < 22°C)

aus Umgebung,
Nebenraum oder
von aufien.

Abluftmenqe S T R R R R I I I 300/600 ma/h

strdmgeschwindiqkeit im AbluttrOhr L L I B A I B ) 4 m/S I 8 m/s

Ablufttemperatur pei 2 x 2000 W Brennerleistung.. 55° - gQ°C
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